Empowered by Innovation N E'

NEC MultiSync® P403 PG (Protective Glass)

Nowy monitor MultiSync® P403 PG chroniony warstwa szkta
bezpiecznego wpisuje sie w tradycje profesjonalnej linii
monitoréw wielkoformatowych firmy NEC. Wysokiej jakosci
szkto Conturan® firmy Schott gwarantuje zmniejszenie odbi¢
oraz silne przepuszczanie $wiatta, pozwalajac na ogladanie
wys$wietlanych tresci bez zadnych ograniczen.

Monitory serii P z warstwg szkta bezpiecznego zaprojektowano
do uzytku w réznych warunkach, w tym w zastosowaniach
informacyjnych w handlu oraz w transporcie, korporacjach czy
sterowniach, gdzie wymagana jest catodobowa praca przez
7 dni w tygodniu. Monitory te oferujg elastyczne mozliwosci
instalacji i najwyzsze parametry w swojej branzy.

GLOWNE ZALETY

Programowalny czujnik natezenia oswietlenia otoczenia - w
celu zmniejszenia zuzycia energii i ustawienia jasnosci na
przyjemnym dla oka poziomie.

LED BacklitLCD NaViSet

Administrator2

Gotowos¢ do adaptacji do przysztych technologii dzieki
gniazdu rozszerzen OPS Cable Free Expansion - mozliwosci
wys$wietlacza mozna zwiekszy¢ w dowolnym momencie bez
koniecznosci stosowania zewnetrznych przewoddw czy
urzadzen.

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

. Mniejsze koszty instalacji i eksploatacji. Potaczenie pod$wietlenia LED, inteligentnego
bezprzewodowego przesytu danych (NFC), czujnika natezenia o$wietlenia otoczenia
z mozliwoscig programowania oraz (opcjonalnego) komputera typu slot-in
w standardzie OPS gwarantuje najnizsze koszty instalacyjne i eksploatacyjne sposrod
wszystkich monitoréw ,public display” na rynku.

zgodnos¢ z normg DICOM - do zastosowari w medycynie.

Skuteczna ochrona - ochrone panelu LED zapewnia szkto
utwardzane termicznie o grubosci 4 mm.

Specjalna powtoka Conturan® - przeciwodblaskowe szkio . Inteligentny bezprzewodowy przesyt danych (na bazie NFC). Wbudowany chip do
obustronnie pokryte powtokami o grubosci 50-100 nm komunikacji krétkiego zasiegu (NFC) pozwala na odczyt i zapis danych za pomoca
wykorzystujacymi interferencje optyczne zapewnia telefonu komérkowego lub tabletu. Dzieki aplikacji NEC na system Android uzytkownik
zmniejszenie odhi¢ i wynikajaca z tego wysoka transmisje moze wstepnie skonfigurowa¢ wyswietlacz, w tym np. ustawienia sieci LAN czy jezyk,
$wiatta, gwarantujac nieograniczong widocznosé trzymajac urzadzenie obstugujace technologie NFC w poblizu monitora. Wszystkie dane
wys$wietlanych tresci. zostang przeniesione do monitora bez koniecznosci wtgczania jego zasilania. To

zmniejsza koszty konfiguracji i instalacji oraz skraca czas wykonywania tych czynnosci.
Darmowe pobranie oprogramowania do zarzadzania wieloma
monitorami - dzieki NaViSet Administrator 2 mozna zarzgdzaé .
wszystkimi podtgczonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

Czujnik obecnosci cztowieka. Pozwala zaoszczedzi¢ energie i zmniejszy¢ koszty
eksploatacyjne — wyswietlacz dziata przy bardzo niskiej jasnosci, ale zwieksza ja, gdy
tylko w poblizu znajduje sie jakas osoba. Te opcjonalng funkcje mozna tez wykorzystaé
do tworzenia kreatywnych rozwigzar informacyjno-reklamowych, np. do
automatycznego przetgczania sygnatéw wejsciowych, aby zmieni¢ tres¢ z rozrywkowe;
na informacyjna, gdy kto$ podejdzie do ekranu.

. Rozszerzenia interfejsu. To gniazdo zapewnia wyjatkowg elastyczno$¢ dodatkowych
podtgczen z mozliwoscig uzupetnienia o pojedyncza karte cyfrowg lub dwie karty
analogowe.
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1. Zasilanie

2. Gtéwny wiacznik

3. Ztacza gtosnikowe

4. Przetgcznik gtosnika wewnetrznego/zewnetrznego

5. Wyjdcie audio

6. Gniazdo USB do prac serwisowych (aktualizacji
oprogramowania firmware)

7. Szeregowe taczenie sieci LAN za pomocg SNMP (przetgcznik
sieci LAN oraz ztacze przelotowe LAN / RS232 / petli zdalnej)

8.2 wejscia audio

9. Wejscie RS232

10. Wejscie zdalne do zewnetrznego czujnika obecnosci cztowieka
/ warunkdw otoczenia

11. Wejscie VGA + Component

12. Ztacze przelotowe petli DP 1.2

13. HDMI 1.4a

14.DVI-D

CECHY SPECJALNE

Automatyczne przypisanie ID, FREE DisplayNote Presenter,
Funkcja automatycznego przechylania, Funkcja karteczek na
notatki w OSD, Funkcja rejestru mozliwego do odczytania przez
uzytkownika, Funkcja zoomu punktowego, NaViSet Administrator
2, Obrét obrazu, Programowalna 10-bitowa tablica LUT z 3
bankami pamieci, Serwer HTTP

Wydajnosé Czujnik obecnosci uzytkownika; Czujnik

energetyczna $wiatta zewnetrznego; Licznik carbon
savings; Tryb ECO

Materialy Opcjonalne ndzki; Instrukcje na ptycie CD

ekologiczne

WYSWIETLACZ
Rodzaj panelu
Uzyteczna powierzchnia [cale/cm]
Wielkosé ekranu [cale/cm]
Jasnosc (przy wysytce) [cd/m?]
Kontrast
Katy widzenia [7]
Rodzaj szkta
Grubo$c [mm]
Przechodzenie $wiatta [%)
Czas reakeji [ms]

CZESTOTLIWOSC SYNCHRONIZACJI
Czestotliwos¢ pozioma [kHz]
Czestotliwos¢ pionowa [Hz]

ROZDZIELCZOSC
Rozdzielczo$¢ natywna
Obstuga na ztaczach DisplayPort i HDMI

Obstuga tylko na ztaczu HDMI

MOZLIWOSCI PODLACZANIA
Wejécia wideo analogowe
Wejscia wideo cyfrowe
Wejscia audio analogowe
Wejscia audio cyfrowe
Kontrola wejécia
Wyjscia wideo cyfrowe

Wyjscia audio analogowe
Kontrola wyjscia
Funkcje pilota

GNIAZDO ROZSZERZEN INTERFEJSOW
Technologia zastosowana w gniazdach

GNIAZDO OPCJI OPS
Rodzaj slot
Prad rozruchowy [A]
Pobdr mocy [W]
Napiecie/Prad [V/A]

CZUJNIKI

Czujnik natezenia o$wietlenia w otoczeniu

Czujnik obecnosci cztowieka
Czujnik temperatury

Czujnik NFC

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Pobdr mocy [W]
Tryb Power Save [W]
Zarzadzanie energig

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
Wilgotnosc otoczenia podczas pracy [%]

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm]
Waga [kq]
Szeroko$c ramki [mm]
Mocowanie VESA [mm]

DOSTEPNE OPCJE
Akcesoria

Rozszerzenie interfejsu

0PS

DODATKOWE FUNKCJE
Bezpieczeristwo i ergonomia

Gtogniki
Zawartos¢ opakowania

Gwarancja

NEC MultiSync® P403 PG (Protective Glass

Dane techniczne NEC MultiSync® P403 PG (Protective Glass)

technologia S-PVA z krawedziowym podswietleniem LED
885.6x498.15

40/101.6

550, (700 max)

4000:1

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Szkto bezpieczne z powtoka antyrefleksyjng

4

97

8 (grey-to-grey)

31,5-91,1 (cyfrowa i analogowa)
50-85

1920 x 1080 przy 60 Hz
7024 x 768; 1080;; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200;
1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480;
720p (50/60 Hz); 800 x 600

7360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 5761 (50 Hz)

1x D-sub 15 pin

7 x DVI-D (z HDCP); T x HDMI (HDCP); T x DisplayPort (HDCP)

2x 3,5 mm jack

Interfejs DisplayPort; 1 x HDMI

przewdd zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; Gniazda OPS: 1; Gniazda rozszerzen
interfejsow: 1; Wyjécia DisplayPort: 1

3,5mm jack

Sie¢ LAN 100 Mbit

RS-232C (9-pin D-sub) Input; LAN z SNMP; Zdalne sterowanie przez podczerwien
(czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie))

rozszerzenie interfejsu analogowego i cyfrowego (standard NEC)

Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
max. 10

max. 61

16/4

mozliwos$¢ programowania uruchamianych dziatan

Opcjonalny, zewnetrzny, zasieg 4-5 m, z mozliwoscig programowania
uruchamianych dziatan

Whbudowany, liczba czujnikéw: 3, z mozliwoscia programowania uruchamianych
dziatan

Whbudowany, zasieg 2 cm, wymagana darmowa aplikacja NEC dla systemu
Android

105 wysytka; 245 (maks.)
<0,5 (tryb czuwania EKQ); < 1
VESA DPMS

+0 to +40
2010 80

Bez nézek: 920,6 x 532,2x 72,3

Bez ndzek: 21,7

15,5 (lewa/prawa); 15,5 (gora/dot)
300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $ruby M6

Wozek (PDMHM-L); Gtosnik (SP-TF1); Stopki (ST-322); Zestaw do montazu na
Scianie (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P)

SB3-AB1 analogowe: Audio; Component; Composite; S-Video

SB3-AB2 analogowe: Audio; RGBHV

SB3-DB1 cyfrowe: 1 x HDMI; 2 x DisplayPort; Wyjécia DisplayPort x 1

HD-SDI 1.5G, 3G; Odbiornik HDBaseT; Odbiornik WiDi; Procesory Intel® Atom,
Celeron i Core

C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; TUV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI;
RoHS

Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)

Monitor; przewdd DVI-D; Kabel zasilajacy; Pilot; Ptyta CD (Podreczniki
uzytkownika/Instrukcje)

3lata (w tym na podswietlenie ekranu)
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