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Możliwości personalizacji (System PSS):

> Wymiary ekranu: szerokość i wysokość
> Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePro, 

VisionGrey, VisionAcoustik

Akcesoria standardowe:

> Zestaw do montażu ściennego
> Zestaw do montażowy do ramy i powierzchni projekcyjnej

Imager | Imager Velvet
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A B C D N (cale) cm cm cm kg kg

4:3
160 124 145 109 71 152 117 180x15x18 9 12
200 154 185 139 91 192 146 220x15x18 10 13
250 191 235 176 116 242 183 270x15x18 13 16

16:9
160 97 145 82 65 152 89 180x15x18 8,5 11,5
200 119 185 104 84 192 111 220x15x18 9,5 12,5
250 147 235 132 106 242 139 270x15x18 12 15

Linia ekranów przeznaczona do trwałych instalacji audiowizualnych 
- w szczególności kina domowego jak również do sal 
konferencyjnych. Imager, odchudzona wersja ekranów Frame, to 
ekrany przypominające ramę telewizora plazmowego, wykonane
z prostokątnych, aluminiowych profili o grubości 21 mm i materiału 
projekcyjnego mocowanych razem za pomocą gumek. System ten 
zapewnia osiągnięcie idealnie płaskiej powierzchni projekcyjnej. 
Profile ramy dostarczane są razem z metalowymi płytkami
w kształcie litery L, aby umożliwić perfekcyjne zmontowanie 
czterech rogów. Istnieje także możliwość wykończenia profili 
czarnym aksamitem, materiałem, który całkowicie absorbuje światło 
(wersja Imager Velvet).
Ekrany instaluje się na ścianie za pomocą uchwytów mocujących, 
schowanych za profilem. 

  B1   M1   M2Certyfkat
trudnopalności 

Formaty standardowe
1.78:1

1.33:1
4:3

4:316:9

2.35:1 1.85:1
1.00:1

1.6:1 1.25:1

16:10 5:4 1:121:9

Przykładowe formaty personalizowane PSS


