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Przesyłaj bezprzewodowo sygnał Full HD 1080p 3D do swojego 
projektora lub telewizora. Wyeliminuj problemy i dodatkowe koszty 
instalacji długich kabli. Podłącz od razu odtwarzacz Blu-ray™, tuner 
cyfrowej TV, konsolę do gier, lub wzmacniacz AV.

Idealnie łącząc wygodę z prostotą, bezprzewodowy system HDMI 
WHD200 umożliwia Ci podłączenie dwóch źródeł i posiada dodatkowe 
wyjście HDMI, by podłączyć drugie urządzenie wyświetlające np. 
telewizor. To sprawia, że możesz uzyskać wielkoekranowe wrażenia 
łatwiej niż kiedykolwiek.

 

WHD200
Bezprzewodowy 

system HDMI 

 Bezprzewodowe wideo Full HD aż do 1080p60Hz

2 3  
Zasięg 20m (w pokoju)

 
Łatwa instalacja dzięki autodetekcji - Plug & Play

HDMI  
2x kable HDMI (1.5m) w zestawie

 
2x wejście HDMI 1.4a 3D, 1x wyjście HDMI  

  1.4a 3D
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WHD200
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Przesyłaj bezprzewodowo Full HD 1080p 3D do Twojego projektora HD / telewizora HD  z Blu-RayTM / DVD / konsoli gier 

Nadajnik WHD200 Odbiornik WHD200 

Telewizor HD Projektor HD
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SPECYFIKACJA WHD200 
Transmisja video 2D 1080p24, 1080p50, 1080p60 

1080i50, 1080i60 
720p50, 720p60, 576p, 480p

Transmisja video 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 
Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60  
Over-Under: 1080p24, 720p50/60

Obsługa audio do 6 Mbps AC-3 i DTS
Zasięg 20 metrów “w pokoju”- zależnie od warunków 

otoczenia
Opóźnienie systemu mniej niż 1ms
Antena Wielokierunkowe anteny wewnętrzne wysokiej 

wydajności
Częstotliwości pracy 4.9~5.9GHz
Zasilacz 100~240V AC wejście, 5V DC wyjście
Temperatura pracy 0~40 ‘C
Akcesoria standardowe Zasilacz Mini-USB, zasilacz DC,  

2x kable HDMI (1.5m ),  zestaw montażowy, 
podręcznik Szybki Start, nadajnik IR, pilot

NADAJNIK
Wejścia 2x HDMI (v1.4a z obsługą 3D)
Wyjścia HDMI (v1.4a z obsługą 3D)
Zasilanie 5V DC przez mini-USB
Wymiary (Sz x Gł x Wy) 182 x 92 x 31 mm

ODBIORNIK
Wyjście HDMI (v1.4a z obsługą 3D)
Zasilanie 5V DC przez mini-USB
Wymiary (Sz x Gł x Wy) 95 x 95 x 34 mm

Pełna lista kompatybilnych modeli na www.optoma.pl
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Kompatybilne projektory Projektory Optoma do domowej rozrywki (pełna 
lista na naszej stronie www.optoma.pl)

Zasięg 20m (w pokoju)


