Dane techniczne dotyczące tablic SMART Board z projekcją przednią:
	Model tablicy
	SB 640
	SB 660
	SB 680
	SB 685
	SB 690

	Wymiary
	
	
	
	
	

	Format obszaru roboczego tablicy
	4 : 3
	4 : 3
	4 : 3
	16 : 10
	16 : 9

	Przekątna obszaru roboczego (cm/cale)
	121,9 cm / 48"
	162,6 cm / 64"
	195,6 cm / 77"
	221,3 cm / 87 1/8”
	238,8 cm / 94"

	Wymiary obszaru roboczego (wys x szer)
	73 cm x 97,5 cm
	97,2 cm x 130,2 cm
	117,2 cm x 156,5 cm
	117,2 cm x 188 cm
	117,2 cm x 208,6 cm

	Wymiary tablicy (wys x szer)
	81,3 cm x 106,7 cm
	105,7 cm x 139,1 cm
	125,7 cm x 165,7 cm
	125,7 cm x 196,9 cm
	125,7 cm x 217,8 cm

	Waga tablicy
	6,7 kg
	9,9 kg
	13,6 kg
	19,1 kg
	21,8 kg

	Parametry techniczne
	 
	 
	 
	
	 

	Technologia odczytu współrzędnych
	rezystancyjna

	Rozdzielczość sprzętowa tablicy (aktywnych punktów)
	4096 x 4096

	Obsługiwane maks. rozdzielczości ekranu (w pikselach)
	zależna od zastosowanego projektora i karty graficznej komputera

	Zasilanie tablicy
	zasilanie tablicy (również przesyłanie danych) przez port USB 2.0 w komputerze

	Tryby pracy:

	ScratchPad*
	nie

	Montaż:
	

	montaż na ścianie
	tak

	montaż na podstawie jezdnej
	tak
	nie

	Oprogramowanie
	zlokalizowane w języku polskim (w przypadku systemu Windows); aktualizacja: bezpłatna i nieograniczona czasowo;

	Obsługiwane systemy
	Windows, Linux, MAC

	Certyfikaty oraz spełnianie wymagań
	CE, RoHS, WEEE

	Wpis na listę środków zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej
	tak - nr zalecenia 2158/2007

	Gwarancja
	standartowo 2 lata / po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta 5 lat


* możliwość wykonywania notatek cyfrowym atramentem na materiałach źródłowych (filmy, zdjęcia itp.) i przechwycenie rezultatu pracy do pamięci USB (tryb pracy nie wymaga komputera)

Tablice SMART Board oparte o projekcję wsteczną oparte o technologię DViT™ (Digital Vision Touch):

· Tablice wolnostojące, mobilne z wbudowanym projektorem i głośnikami aktywnymi o przekątnej obszaru roboczego 66” (167,6 cm):

· SB 2000i na podstawie jezdnej nie zabudowanej z możliwością regulacji ustawienia wysokości tablicy,
· SB 3000i na podstawie jezdnej zabudowanej (szafka po tablicą),

Tablice SB 2000i oraz SB 3000i posiadają wbudowany projektor o rozdzielczości XGA (1024 x 768),
· Tablice do zabudowy w ścianie:
· SB 2976 o przekątnej obszaru roboczego 84” (213,4 cm),

· SB 2876 o przekątnej obszaru roboczego 72” (182,9 cm),

Tablice SB 2976 i SB 2876 wyposażone są w konstrukcję (umieszczaną za ścianą) z wmontowanym projektorem o rozdzielczości XGA (1024 x 768).
· SB 1910 o przekątnej obszaru roboczego 84” (213,4 cm),

· SB 1810 o przekątnej 72” (182,9 cm),

· SB 1710 o przekątnej 66” (167,6 cm).
Tablice SB 1910, SB 1910 i SB 1710 nie są wyposażone w konstrukcję z wmontowanym projektorem.

