
 

 
 
 

Proste i przyjazne wzornictwo 
 
 
EB-X7 to nie tylko stylowa i nowatorska obudowa, ale także wysoka 
jasność 2200 Lumen oraz niska waga wynosząca 2,3kg, dzięki którym 
możesz bez problemów przenosić projektor gdziekolwiek chcesz 
dokonać prezentacji, jednocześnie proste funkcje ułatwiają obsługę. 
  
Jego wyjątkowość podkreśla długa żywotność lampy sięgająca aż 5000 
godzin, która gwarantuje Ci dodatkowe poczucie bezpieczeństwa 
podczas projekcji. 
 
Dodatkowo możliwość podłączenia projektora do komputera za pomocą 
kabla USB A-B, sprawia że używanie projektora nie jest już kłopotliwe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROJEKTOR DLA BIZNESU 

 
 

  
 
 
 
 
 
Source: Futuresource Consulting Ltd 
 
 
 

CECHY GŁÓWNE 
 

 USB Display (obraz i dźwięk poprzez 
kabel USB) 

 

 Szybki start (5 sek)  
 

 Funkcja bezpiecznego natychmiastowego 
wyłączenia  

 

 Wysoka żywotnośc lampy: 5000 godzin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPSON 
EB-X7  
 

2200 lm 2.3 kg XGA 1 W 



EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozostałe nazwy produktów i firm użyte 
w niniejszej publikacji zostały wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia. 
 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

TECHNOLOGIA 3LCD  

ROZDZIELCZOŚĆ XGA – 1024 x 768 (4:3 format obrazu) 

obsługa 1080i 

NATĘŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO * 
(Jasność) (Normal/Eco) 

2200 – 1960 Lumen 

NATĘŻENIE ŚWIATŁA 
BARWNEGO (Normal/Eco) 

2200 – 1960 Lumen 

KONTRAST 2000:1 

WIELKOŚC OBRAZU 30” to 300” 

60” ekran: 1.80 – 2.17 m (odległość projekcji) 

OBIEKTYW 

     F: 

     Długość ogniskowej 

     Offset: 

     Współczynnik projekcji: 

 

1.58 – 1.72 

16.9 – 20.28 mm 

8:1 

1.48-1.77:1 

ZOOM Optyczny,  1-1.2 

POZIOM HAŁASU (Normal/Eco) 34 dB / 29 dB 

LAMPA 
     Typ 
     Trwałość (Normal/Eco) 

 

175 W UHE – E-TORL (ELPLP54) 

4000 / 5000 godzin 

DŹWIĘK 1 x 1 watt 

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Bezpieczeństwo: gniazdo Kensington, blokada hasłem 

Funkcjonalność: Natychmiastowe włączenie/wyłączenie, 
szybki start (10 sek.), możliwość natychmiastowego 
wyłączenia, wyszukiwanie sygnału wejściowego 

Wyświetlanie: 8 trybów kolorów, E-zoom, A/V mute, 
Freeze 

WEJŚCIE VIDEO 
     Komputer 
     Video    

 

1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B 

1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-pin) 

WYJŚCIE VIDEO 
     Monitor 

 

1 x D-sub 15-pin,  

WEJŚCIE AUDIO 
     Komputer / Video  

 

1 x Stereo mini-jack   

WYJŚCIE AUDIO 
     Computer  

 

1 x Stereo mini-jack   

WAGA 2.3 kg 

WYMIARY 228 x 295 x 77 mm 

JĘZYKI MENU angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
holenderski, portugalski, rosyjski, szwedzki, norweski, 
fiński, duński, polski, węgierski, czeski, rumuński, 
słowiański, słoweński, ukraiński, kataloński, grecki, turecki, 
arabski, japoński, chiński, koreański, tajski 

POBÓR MOCY WŁ: 234W 

Czuwanie: 0.4W 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA IEC 60950-1 1st edition (CE marking)  

EMC directive (89/336/EEC)  

Recycling regulations 

GWARANCJA 3 lata na projektor 

12 miesięcy na lampę 

 
* ISO 21118 based measurement 

 
 
 
 
 

 
 

 

EPSON EB-X7 
 
 

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 
 

 Kabel zasilający 1.8m 

 Kabel komputerowy 1.8m 

 Pilot zdalnego sterowania + baterie 

 Torba na projektor 

 Naklejka informacyjna 

 Instrukcja obsługi 
 
 

OPCJE 
 
 Zapasowa lampa (ELPLP54) 

 Filtr przeciwpyłowy (ELPAF25) 
 

 
 

W celu uzyskania szerszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt z lokalnym biurem Epson. 
 

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 

Tel.: +48 22 / 375 7500 
Fax: +48 22 / 375 7501 
Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.) 
www.epson.pl 

 

http://www.epson.pl/

