Uchwyt

LEADER Mot

Mount’

bezposredni

LEADER Motion Mount bezposredni automatycznie
obracany uchwyt do projektorow.

Wystarczy uzyc pilota, aby po projekcji

na jednym z ekranéw projektor

zostat obrocony na drugi ekran zainstalowany

np. na Scianie obok.
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Uchwyt

LEADER Motion
Mount®
bezposredni

Opis produktu

Uchwyt LEADER Motion Mount
bezposredni umozliwia obrét projektora
w zakresie 270 stopni. Zapewnia

on komfortowe uzytkowanie projektora
i projekcje na jeden z wybranych
ekrandw w sali. To doskonate
rozwiagzanie komfortowej i estetycznej
instalacji projektora ponizej sufitu.
Unikatowy system prowadzenia kabli,
gwarantuje bezpieczenstwo projektora.

Zalety produktu:

eprecyzja pracy i programowania

«kompatybilnos¢ z wiekszoscia
projektorow

euniwersalna, stabilna konstrukcja

«jedyny na rynku

esystem prowadzenia i ukrycia kabli

Zastosowanie

Uchwyt LEADER Motion Mount
bezposredni jest doskonaty

do wszystkich modeli projektorow.
Autorski system regulacji uchwytu
pozwala umiesci¢ projektor

w kazdej realizacji.

Funkcjonalnosé

LEADER Motion Mount bezposredni

z wysiegnikiem zapewnia perfekcyjne
ustawienie obrazu

i stabilnos¢ projektora.

Troszczymy sie o ekologie.
Segregujemy pozostatosci
poprodukcyjne.

Szanujemy Twdj czas.
Produkty wykonane sa precyzyjnie,
zapewniajac szybki montaz.

Produkcja wykonywana w Polsce.
Nie importujemy produktow z Azji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
dla dzieci i osob starszych.

Produkty wykonywane
przez osoby doroste.
Nie popieramy pracy dzieci.
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Miejsca uzytkowania:
ecentra konferencyjne
«sale wyktadowe, aule

eekspozycje state
ewystawy, muzea

Nazwa

Masa wtasna
Udzwig
Wykonczenie

Nastawnos¢

Wymiary

Przestrzen
instalacyjna

Okablowanie

Opcjonalnie
sterowanie

Zasilanie
Pobdr mocy
W zestawie

Bezpieczenstwo

Gwarancja
Produkcja

LEADER
Motion Mount
bezposredni

3,5 kg
15 kg

srebrno-popielaty
lakier proszkowy

e gora/dot

« prawo/lewo

« pochylenie
wzgledem
ekranu

e D-150 mm
e W-194 mm
e H-226 mm

regulowana

system
prowadzenia kabli

» RS232

« Trigger 12V

» Trigger 230 V

» bezprzewodowo

230V / 50 Hz
15W

» kompletny
uchwyt

» zestaw
montazowy

« szablon
instalacyjny

e instrukcja

stabilny system
instalacji

2 lata
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