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Suprema Andromeda IM

Ekran klasy Premium stworzony dla wymagaj¹cego odbiorcy.

Klasyczny design aluminiowej kasety wraz delikatnymi przet oczeniami oraz perfekcyjnym wyko³czeniem.

Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreœlaj¹cymi kontrast i u³atwiaj¹cymi

kalibracjê obrazu.
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Elegancja

Sterowanie

1. Sterowanie

na podczerwieñ
Mikroregulacja.

Praca pilota na

odleg³oœæ do 8m

2. Prze cznik

manualny

³¹

Przycisk na

spodzie kasety

umo liwia cykliczne

prze czanie r czne

¿
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3. Modu zintegrowanego

sterowania

³

Gniazdo zewn trznego
odbiornika IR

ê

Gniazdo
triggera RS485 / Centralne sterowanie

EXT-CTRL mo e by pod czony
albo przez prze znik na cienny,
albo przez Adapter Centralnego Sterowania
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Ekran wyposa¿ony w sterowanie bezprzewodowe na poczerwieñ (pilot IR). Posiada wbudowane gniazda

do pod ¹czenia zewnêtrznego odbiornika IR, bezprzewodowego lub przewodowego triggera, RS232.ł
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Specyfikacja

UWAGA:

W zwi zku ze sta ym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mog si zmieni bez uprzedniej zapowiedzi.¹ ³ ¹ ê æ

Standardowe wyposa enie:¿

Pilot IR Kabel triggera Uchwyty - monta niezale ny¿ ¿

Instalacja
Nowoczesny system niezale¿nego monta¿u.

Silnik
Silniki typu "tubular motor" zapewniaj¹ szybkie rozwijanie przy jednoczesnej cichej pracy.

Zaczepy do podwieszenia pod sufitem


