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Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy

sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RS

Ekran rozwijany elektrycznie

Dostepne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokosci od 203 do 266 cm

Whbudowany silnik tubowy

Sterowanie na pilota IR w komplecie

Regulowany system mocowania scienno-sufitowego

Wbudowane w kasete gniazda

- 12V Trigger

- WYyjscie na zewnetrzna czujke IR (w komplecie)

- WYyjscie kontrolne - dla przetacznika nasciennego
lub systemu sterowania (Rs485)

MW HD , MG HD (tylko w formacie 16:9)

5 cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy

na wyposazeniu seryjnym

. . Tubularny silnik ,heavy duty”
Opatentowana technologia ,separowanej kasety” - cicha praca,

silnika oraz wibracje powstajace - niski poziom hatasu (< 45dB ).
- precyzyjne ustawienia.
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EKRAN STEROWANY ELEKTRYCZNIE
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—| STANDARD

STEROWANIE NA PILOTA IR

Mikroregulacja
Praca pilota na odlegtosc 8m.

-

PRZELACZNIK MANUALNY

Przycisk na spodzie kasety umozliwia
cykliczne zwijanie/rozwijalnie ekranu.

\L-L Tiggera

MODUL ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

. oo

= Gniazdo zewnetfznego
odbiornika IR

ne sterowanie
byc podtaczony
acznik nascienny
pter centralnego sterowania

OPCJA
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STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF

sterowanie bezprzewodowe, na pilota

z mikroregulacja. z wykorzystaniem komunikacji
radiowej, o zasiegu do 25 metrow.

Dotyczy ekrandw o szerokosci do 305cm.

STEROWANIE MANUALNE RJ 45
sterowanie za pomoca przetacznika Sciennego,
montowane do gniazda RJ45 ekranow.
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STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF
- 4 KANALOWE

sterowanie bezprzewodowe, na pilota 4-kanatowego
(mozliwosc wspotpracy z czterema urzadzeniami),
wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasiegu do 25 metrow.

Vil

STEROWANIE MANUALNE RJ45 - RS485
sterowanie za pomoca przetacznika sciennego
montowane do gniazda RJ45, z wejsciem USB i Rs485
dla systemow centralnego sterowania

POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie
podczas wigczania projektora, montowane na
przewodzie zasilajagcym projektora, wspotpracujgce
ze wszystkimi modelami projektorow,
rowniez tych bez gniazda Trigger 12V,

WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane
zdalnie podczas wiaczania projektora
montowane w gniezdzie Trigger 12V
projektora
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EKRAN STEROWANY ELEKTRYCZNIE

—— SPECYFIKACJA |

Przekgtna . Dtugosé .
Format Obszar obrazu (mm) Czarne ramki (mm) . A (mm) Opakowanie transportowe (mm)
obrazu Materiat (mm)
obrazu
(cale) w X H B1 B2 B3 L L w H
102" 2030 1520 50 55 420 2461 2164 2572 270 240
110" 2210 1660 50 50 120 2643 1991 2704 260 226
4:3 MW HD
17" 2340 1780 50 50 120 2867 2160 2928 260 226
133" 2660 2000 50 50 120 3085 2326 3147 260 226
MW HD,
16:10 110" 2340 1460 50 55 630 2776 2322 2842 270 240
MG HD
102" 2210 1250 50 55 700 2643 2165 2709 270 240
16:9 107" 2340 1320 50 55 630 MG HD 2776 2170 2842 270 240
122" 2660 1490 50 55 450 3086 2164 3162 270 240
UWAGA:

Szerokos¢ otworu montazowego wynosi 115 mm.
W zwigzku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic bez uprzedniej zapowiedzi.
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—— MATERIALY PROJEKCYJNE |
) Wspotczynnik Kat Waga Grubosc .
Materiat odbicia ( gain) odbicia |( kg/m?) | (mm) Konstrukcja
MW HD 1 160 0,567 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tyt
MG HD 0.8 160 0,525 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tyt
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